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SGRASSA BUCATO

Sgrassante per tessuti
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

. M:%

Dati tecnici
Contiene (Reg.CE 648/2004): > 30% Tensioattivi non ionici,< 5% Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore: incolore

pH: 7,60 +/- 1,00

Densita e/o densita relativa: 1,00 +/- 0,02 gr/cm3
Idrosolubilita: si

APPLICAZIONI

Liquido sgrassante ideale per il lavaggio in lavatrice e a mano di biancheria molto sporca. Elimina sporco grasso, unto, residuli
proteici, macchie di olio. L'elevato potere sgrassante rende il prodotto ideale per tute, camici, grembiuli, divise e indumenti da lavoro
in genere. Il prodotto & impiegabile sia a mano che in lavatrice e pud essere dosato in lavatrice nella fase di prelavaggio o usato
come pretrattante o per 'ammollo.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Prelavaggio: pronto all’'uso.

Lavaggio in lavatrice:

- da 10 a 20 grammi per kg di biancheria asciutta.

- da 30 a 40 grammi per Kg di biancheria asciutta per sporco particolarmente ostinato.
Temperatura di lavaggio: 60 - 90 °C (senza prelavaggio)

Lavaggio a mano: 60 grammi in 10 litri d'acqua.
PRECAUZIONI D'USO
Controlli tecnici idonei:

Usi industriali: ) |- T, | |
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale. . - J L .ol

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi /il volto
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

i) Altro
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell’'esposizione ambientale:

Relativi alle sostanze contenute:

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone:

Provvedere ad una ventilazione adeguata, ottenibile mediante una buona estrazione-ventilazione locale e un buon sistema
generale di estrazione.
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IMBALLAGGIO
12 pz x 1 Kg
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi: @

GHSO05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H317 - Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, puo provocare sensibilizzazione cutanea.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
Il prodotto e pericoloso per lo ambiente poiché & nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e
quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldila di ogni nostra possibilita di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilitd o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



